
新航发泡塑料（苏州）有限公司

改扩建项目竣工环境保护

验收监测报告（噪声、固废部分）

（2018）环检（验）字第（009）号

建设单位：新航发泡塑料（苏州）有限公司

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司

二〇一八年九月



新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目

- 2-

建设单位：新航发泡塑料（苏州）有限公司

法人代表：汉斯.莱辛奈克

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司

法人代表：周剑峰

项目负责人：

建设单位：新航发泡塑料（苏州）有限公司

电话：0512-66612477

传真：/

邮编：215000

地址：江苏省苏州新区枫桥工业园华山路 158-21号

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司

电话：0519—88163870

传真：0519—88163870

邮编：213001

地址：江苏省常州市常州大学白云校区五号实验楼 5层



新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目

- 3-

目录
1验收项目概况............................................................................................................... 3
2 验收依据...................................................................................................................... 4
3工程建设情况............................................................................................................... 5
3.1地理位置及平面图.................................................................................................... 5
3.2建设内容.................................................................................................................... 5
3.3主要生产设备及原辅材料........................................................................................ 7
3.4生产工艺及产污环节................................................................................................ 8

3.4.1项目生产工艺.................................................................................................... 8
3.4.2项目产污环节.................................................................................................... 9

4环境保护设施............................................................................................................... 9
4.1污染物治理设施........................................................................................................ 9
4.2环保设施“三同时”落实情况.................................................................................. 10
5验收监测评价标准..................................................................................................... 11
5.1噪声排放标准.......................................................................................................... 11
6验收监测内容............................................................................................................. 11
6.1验收监测期间工况.................................................................................................. 11
6.2噪声监测.................................................................................................................. 12

6.2.1监测内容.......................................................................................................... 12
6.2.2噪声监测结果与评价...................................................................................... 12

7监测分析方法与质量保证措施................................................................................. 14
7.1质量控制和质量保证措施...................................................................................... 14

7.1.1噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.............................................. 14
7.2监测分析方法.......................................................................................................... 14
8审批意见落实情况..................................................................................................... 15
9结论和建议................................................................................................................. 16
9.1结论.......................................................................................................................... 16
9.2 附图......................................................................................................................... 17
9.3附件.......................................................................................................................... 17



新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目

- 4-

1验收项目概况

新航发泡塑料（苏州）有限公司位于枫桥工业园华山路 158-21号，主要从事

泡沫塑料成型品的生产和销售，厂区现有项目生产能力为年产泡沫成品 2000t/a，

基于市场需求，公司决定新增部分生产设备，扩建 3000t/a将现有生产能力增加至

5000t/a，项目总投资 500万元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》

等文件的有关规定，新航发泡塑料（苏州）有限公司于 2017年 12月委托苏州市

环科环保技术发展有限公司编制了《新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目

环境影响报告表》，并于 2017年 12月 18日取得苏州高新区环境保护局的批复（苏

新环项[2017]244号）。

根据《建设项目竣工环境保护验收管理条例》（国务院令第 682号，2017年

7月 16日）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）

等文件要求，该公司委托我公司（青山绿水（江苏）检验检测有限公司，以下简

称我公司）对新航发泡塑料（苏州）有限公司“新航发泡塑料（苏州）有限公司

改扩建项目”进行竣工环保验收，我公司接受委托后，对现场进行勘查并于 2018

年 01月 11日、12日对本项目进行了监测，并编制了检测报告，根据监测结果及

现场环境管理检查情况，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告，为该项目的

验收及环境管理提供科学依据。
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2 验收依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》（2014年 4月）；

2.2《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 682号，2017年 07月 16日)；

2.3《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环

管[97]122号文）；

2.4 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省人民政府令[1993]第 38

号）；

2.5《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类（征求意见稿）》（环

办环评函[2017]1529号，2017年 9月）；

2.7《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

2.8《新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目环境影响报告表》，（2017

年 12月）；

2.9苏州国家高新技术产业开发区环境保护局对《新航发泡塑料（苏州）有限

公司改扩建项目环境影响报告表》的审批意见（苏新环项[2017]244号，2017年

12月 7日）；

2.10《新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目监测方案》(2018)环检（方）

字第(009)号（青山绿水（江苏）检验检测有限公司，2018年 01月）；

2.11新航发泡塑料（苏州）有限公司提供的其他相关资料。
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3工程建设情况

3.1地理位置及平面图

新航发泡塑料（苏州）有限公司位于枫桥工业园华山路 158-21号，基于市场

需求，公司决定新增部分生产设备，扩建 3000t/a将现有生产能力增加至 5000t/a。

该项目地理位置图见附图 1，项目平面布置图见附图 2，项目卫生防护距离图见附

图 3。

3.2建设内容

新航发泡塑料（苏州）有限公司项目总投资 500万元，环保总投资 20万元，

占总投资的 4%。每天工作 8小时，1班制，年工作日为 300天。该项目产品方案、

主要工程建设内容分别见表 3.2-1。

表 3.2-1项目产品方案表

序号 名称 环评生产规模（吨/年） 实际生产规模（吨/年）

1 塑料泡沫成品 3000 3000
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表 3.2-2 主要工程建设内容

工程类别 工程内容 环评设计情况 实际建设情况

辅助工程 办公楼 1082.21m2 与环评/批复一致

贮运工程

原料库 643.83m2 与环评/批复一致

成品库 4109.94m2 与环评/批复一致

公用工程

供水 10050m2 与环评/批复一致

排水 7920m2 与环评/批复一致

消防 800万度 与环评/批复一致

冷却塔 300m3/h（×3） 与环评/批复一致

绿化 500m2 与环评/批复一致

环保工程 固废处理
生活垃圾收集交环卫部门；不合

格产品外售利用。

生活垃圾由苏州市时进市政服务

有限公司回收；不合格产品由苏州

市吴中区胥口塑料制品回收加工

厂回收。
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3.3主要生产设备及原辅材料

主要生产设备详见表 3.3-1，主要原辅材料详见表 3.3-2。

表 3.3-1 主要生产设备一览表

序号 设备名称 环评数量（台） 实际数量（台）

1 发泡炉 4 3

2 料箱 48 48

3 自动成型机 50 50

4 风机 17 17

5 冷却塔 3 3

6 空压机 8 8

表 3.3-2主要原辅材料一览表

序号 名称
环评中消耗量

（单位：吨/年）

实际年估消耗量

（单位：吨/年）

1 EPS可发性聚苯乙烯 2700 2700

2 PP聚丙烯 300 300
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3.4生产工艺及产污环节

项目生产工艺及产污环节详见图 3.4-1

3.4.1项目生产工艺

图 3.4-1 生产工艺流程图

工艺流程说明：

项目使用的 EPS可发性聚苯乙烯或者 pp聚丙烯均属于可发性原材料， 原料

中自带发泡成分，项目在发泡过程中不再添加任何其他发泡剂。

预发泡：将发泡材料抽入全自动预发机内，利用蒸汽将原料加热至 97 ℃左

右粒子受热软化，内部发泡剂挥发逸散，直至加热至 110 ℃左右，粒子会缓慢膨

胀为所需倍数，此过程在封闭环境中进行。

预发原理简介：预发泡过程中，含有发泡剂的珠粒在 80℃以前，并不会发泡，

只是珠粒中的发泡剂向外扩散，此时珠粒还不会膨胀。当温度大于 80℃，珠粒开

始软化，分布在它内部的发泡剂受热，气化产生压力，导致珠粒开始膨胀并形成

互不连通的泡孔。同时蒸汽也渗入到这些泡孔中，增加了孔中总 F压力。随着时

间的推移，蒸汽不断深入，压力也不断增大，珠粒的体积也不断增大，这一过程

一直持续下去，体积膨胀可以维持到泡孔薄壁破裂为止，蒸汽进入泡孔的速度大

于发泡剂从泡孔中逸出的速度，发泡剂在泡孔中来不及完全逸出，聚合物就牵伸

呈橡胶状态其强度足以平衡内部的压力，从而使珠粒予发泡。

熟化：预发泡时，原料粒子内的发泡剂散发，导致粒内呈真空状态，因此必

须有充分的时间，让空气浸透粒子内部，使粒子内外压平衡，呈弹性状态。

熟化机理简介：刚预发的颗粒从预发机器倾泄出来，由于吸收空气骤然遇冷

致使蜂窝状泡孔中发泡剂冷凝使泡孔内形成负压，所以颗粒在预发后必须放置一

段时间，一方面使其干燥，另一方面使其渗入空气以消除负压，以免泡孔塌瘪使
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颗粒具有弹性。由蒸汽预发泡机出来的料即刻进入蒸汽发泡机自带的熟化设备，

进行强制干燥，熟化设备吹入的热风是由鼓风机吸风,通过蒸汽加热器后通过底网

吹入熟化设备与物料接触的,粒料在热风及料流的推动下悬浮在气流中边干燥边

推进，落入熟化筒仓内。

成型工艺：将熟化后的泡粒进入自动成型机机内，通过蒸汽间接加热

(110-1200℃) ，约在 20-60秒的时间内,空气来不及逸出，受热膨胀后产生压力，

压力的总和大于珠粒外面所加热的蒸汽压力,此时聚合物软化，泡粒表面融结在一

起，同时因泡粒内残留的发泡剂蒸发进入泡粒内空气后膨胀，产生内压力，胀满

珠粒间隙而结成整块,使泡粒紧密贴附在模具上，形成与模具形状相同的泡沫塑料

制品，之后通过水冷却并用气压进行脱模处理致使成型的泡沫脱落。

检验：成品经检验人员，判定因眼观察合格后依客户要求进行打包入库，不

良品则收集后外售。

3.4.2项目产污环节

（1）噪声

该项目主要噪声为生产设备产生。

（2）固体废物

项目固废主要为生产过程中产生的不合格品以及员工日常生活会产生生活垃

圾。

4环境保护设施

4.1污染物治理设施

（1）噪声

该项目主要噪声为生产设备产生。加强管理，合理选取设备，做好隔声、对

主要生产设备机座进行基础消声，减震处理。

（2）固体废物

项目固废主要为生产过程中产生的不合格品，由苏州市吴中区胥口塑料制品

回收加工厂回收；员工日常生活会产生生活垃圾，生活垃圾由苏州市时进市政服

务有限公司回收。
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4.2环保设施“三同时”落实情况

该项目噪声、固废等各项环保设施落实情况见表 4.2-1。

表 4.2.1 项目环保设施“三同时”落实情况一览表

污染类别 污染源 污染因子
项目环评报告表及其批复

中的防治措施
实际建设

噪声 加工设备 设备噪声

加强管理，合理选取设

备，做好隔声、对主要生

产设备机座进行基础消

声，减震处理。

加强管理，合理选

取设备，做好隔声、

对主要生产设备机

座进行基础消声，减

震处理。

一般固废

生活垃圾 生活垃圾 委托环卫部门统一清运

生活垃圾由苏州

市时进市政服务有

限公司回收

/ 不合格品 外售综合利用

苏州市吴中区胥

口塑料制品回收加

工厂回收
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5验收监测评价标准

5.1噪声排放标准

该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

中 3类及 4类标准，具体见表 5.1-1。

表 5.1-1 项目厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

厂界外声环境功能区类别 昼间

3类（东、南、西厂界） 65dB(A)
4类（北厂界，靠近华山路一侧） 70dB(A)

6验收监测内容

6.1验收监测期间工况

2018年 01月 11日、01月 12日验收监测期间，该项目各项环保治理设施均

处于运行状态，经核查，生产负荷大于 75%，企业提供的生产负荷说明见附件 2。

主要产品

环评设

计能力

（吨/年）

实际生产

能力

（吨/年）

生产时间

实际生产

能力

（吨/天）

监测

日期

验收期间

生产状况

（吨/天）

负荷

塑料泡

沫成品
3000 3000 300天/年 10

2018年
1月 11日 7.82 78.2

2018年
1月 12日 7.71 77.1
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6.2噪声监测

6.2.1监测内容

噪声监测内容见表 6.2-1，具体监测点位见图 6-1。

表 6.2-1 噪声监测内容表

监测点位 监测符号、编号 监测项目 监测频次

东、南、西、北厂界 ▲Z1~Z4 等效声级 连续两天，每天昼间各 2次
声源 ▲Z5 等效声级 监测 1次

6.2.2噪声监测结果与评价

验收监测结果见表 6.2-2。

验收监测期间（2018年 01月 11日、12日），该项目厂界昼间噪声符合《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3类及 4类标准。
表 6.2-2 噪声监测结果单位：LeqdB(A)

监测点位置

监测结果
标准限值

2018年 01月 11日 2018年 01月 12日

昼间 昼间 昼间

第

一

次

东厂界外 1米▲Z1 56.3 55.3

65南厂界外 1米▲Z2 57.5 56.9

西厂界外 1米▲Z3 57.4 57.9

北厂界外 1米▲Z4 59.9 59.3 70

噪声源（空压机）
▲Z5 88.2 / /

第

二

次

东厂界外 1米▲Z1 55.6 55.4

65南厂界外 1米▲Z2 56.4 56.5

西厂界外 1米▲Z3 57.3 57.7

北厂界外 1米▲Z4 59.7 59.4 70

备注 监测期间：天气均为晴，风速 3.1-3.5m/s。
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图 6-1 建设项目监测点位图

注：▲Z1~Z4 为厂界噪声监测点位；

▲Z5噪声源监测点。

N

▲Z1

▲Z2

▲Z3

▲Z4

▲Z5

监测期间：2018年 01月 11、12日，天气晴，西风，风速 3.1-3.5m/s。

办公室

仓库

仓库

发泡生

产车间

（二楼）

大

门

草坪

一般固废堆场
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7监测分析方法与质量保证措施

7.1质量控制和质量保证措施

该项目竣工环境保护验收监测质量控制与质量保证措施按照《环境监测质量

管理技术导则》（HJ630-2011）和国家有关技术规范中质量控制与质量保证有关

章节要求进行，监测全过程受青山绿水（江苏）检验检测有限公司编制的《质量

手册》及有关程序文件控制。

7.1.1噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前

后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB

则测试数据无效。

7.2监测分析方法

污染物监测方法见表 7.2-1。
表 7.2-1 污染物监测分析方法

噪声
厂界环境噪

声
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 /
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8审批意见落实情况

该项目环境影响报告书的审批意见落实情况见表 8-1。

表 8-1 项目审批意见落实情况一览表

环境影响批复要求 批复落实情况

1

1

项目工程设计、建设和环境管理中，必须切

实落实《报告表》中提出的各项环保要求和污染

防治措施，确保各污染物达标排放。

企业已落实《报告表》中提出的各项环

保要求和污染防治措施，各项污染物达标排

放。

3

3

采取切实有效的隔音降噪措施，确保本项目

厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）3类标准。

企业优选低噪声设备，生产设备布局合

理，高噪声设备采取有效的减震、隔声、消

声措施。

监测期间，项目东、南、西厂界噪声符

合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 3类标准。北厂界噪声

符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 4类标准。

4

4

该项目产生的固体废物须分类收集妥善处

置或利用，不得排放。危险废物须委托有资质单

位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。

项目固废主要为生产过程中产生的不

合格品，由苏州市吴中区胥口塑料制品回收

加工厂回收；员工日常生活会产生生活垃

圾，生活垃圾由苏州市时进市政服务有限公

司回收。

排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化

整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执

行。各类污染物排放口须设置监测采样口并安装

环保标志牌。要求你公司积极推广循环经济理

念，实施清洁生产措施,贯彻 IS014000标准。

企业暂未完全按照《江苏省排污口设置

及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122
号文)的要求设置标志牌。
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9结论和建议

9.1结论

（1）噪声

该项目主要噪声为生产设备产生。加强管理，合理选取设备，做好隔声、对

主要生产设备机座进行基础消声，减震处理。

验收监测期间（2018年 01月 11日、12日），项目东、南、西厂界噪声符合

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准。北厂界噪声

符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4类标准。

（2）固体废物

项目固废主要为生产过程中产生的不合格品，由苏州市吴中区胥口塑料制品

回收加工厂回收；员工日常生活会产生生活垃圾，生活垃圾由苏州市时进市政服

务有限公司回收。

总结论：新航发泡塑料（苏州）有限公司“新航发泡塑料（苏州）有限公司

改扩建项目”已按照环境影响报告表及其批复要求建成环境保护设施并与主体工

程同时投产使用；该项目各项污染物均能达标排放，不存在《建设项目竣工环境

保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中第八条中不予验收合格的情形。
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9.2 附图

（1）该项目地理位置图；

（2）该项目平面布置图；

（3）项目卫生防护距离示意图。

9.3附件

1、苏州国家高新技术产业开发区环境保护局对新航发泡塑料（苏州）有限公

司“新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目”环境影响报告表的审批意见（苏

新环项[2017]244号）；

2、验收监测期间工况说明；

3、不合格品外售合同；

4、生活垃圾清运协议；

5、验收人员相关证明。



附图 1 项目地理位置图

项目所在地





附图 3 项目卫生防护距离图

50 米

生产车间

50 米卫生防护距离
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附件 2

新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目竣工环境保护验收

监测运行工况说明

青山绿水（江苏）检验检测有限公司：

我公司“新航发泡塑料（苏州）有限公司改扩建项目”已完成建设，

2018年 01月 11日、12日验收监测期间，企业正常生产，各项环保

设施运行正常，具体如下：
监测期间主要产量

项目名称 工程名称

主要产品

设计能力

（吨/年）

生产

时间

（天）

设计生产

能力

（吨/天）

监测日

期

验收期间

产量

（吨/天）

负荷%

新航发泡

塑料（苏

州）有限公

司改扩建

项目

塑料泡沫

成品
3000 300 10

2018年
01月 11日

7.82 78.2

2018年
01月 12日

7.71 77.1

监测期间，新航发泡塑料（苏州）有限公司正常生产，工况均达

75% 以上。

特此说明，另我公司各项环保设施正常运行。

新航发泡塑料（苏州）有限公司

2018年 01 月 12 日
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